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VS20WRF / BRF 
4 in 1 Digitaler Thermostat Funk,  
Batteriebetrieben 
 
Batteriebetriebener Funkraumthermostat für Aufputz, mit digitaler Anzeige zur 
Temperatursteuerung für Fußbodenheizung oder Heizkörper Systemen.  
 
Der Thermostat kann lokal oder über die SALUS Smart Home APP gesteuert werden.  
 
Da der VS20WRF u. a. auch die TRV10RFM steuert, haben Sie hier eine bessere 
Regelung, Genauigkeit und Energieeffizienz. Der VS20WRF kann auch mittels der APP 
mit Türen/ Fensterkontakten sowie den Smartplugs mittels der „Regeln“ verbunden 
werden.  
 
Auch in schwarz erhältlich. 
  
 
 Aufputz 
 Funk Zigbee Kommunikation 
 Batterie betrieben 
 4 verschiedene Funktionen 
 Gruppierung 
 Partymodus 
 Urlaubsmodus 
 Temporäres Überschreiben 
 Dauerhaftes Überschreiben 
 3 anpassbare Temperaturbereiche inklusive NSB 
 Optionaler Anschluss für externen Sensor. 
 Heizen/Kühlen Option über die KL08RF Klemmleiste 
 Werkseitiges Heiz/Kühl Programm 
 Speicher Backup 

 

Spannung 4 x AAA Alkalie Batterien 

Funkstandard Zigbee 2,4 GHz HA 1.2 

Temperaturbereich 5 °C - 35 °C 

Abmessungen B-86.5 H-86.5 T-26.5 mm 
 


